Fiche n° AT-ECH ECHAFAUDAGES

Objet

L’échafaudage est une structure provisoire supportant une ou plusieurs plates-formes pour travailler en hauteur
et assurer la sécurité collective des monteurs et utilisateurs.

Prescription

Une formation est obligatoire pour le montage démontage et I'utilisation.

Principaux types d’échafaudages

Echafaudage roulant Echafaudage de pied

Il est utilisé pour des travaux ponctuels Il est utilisé pour des travaux importants dans un plan vertical
répétitifs dans un plan horizontal, Il est équipé (maconnerie, ferraillage, facades...) ou oblique (charpente,
de moyens d’acces, de planchers de travail, de couverture...) réalisés parfois a trés grande hauteur.

garde-corps et de dispositifs de stabilisation. Il est équipé de moyens d’acces, de planchers de travail, de

garde-corps et de dispositifs de stabilisation.

Risques potentiels

Risques liés au matériel : ces matériels constituent des « équipements de travail » et doivent étre conformes aux
exigences essentielles de sécurité. Néanmoins, on portera une attention particuliére aux risques suivants, lors du
montage, démontage et de leur utilisation.

Risque de renversement : un échafaudage mal stabilisé peut se renverser, assurez-vous que la résistance du sol
est suffisante pour le matériel utilisé.

Risques liés a I'environnement des réseaux

e Réseaux électrigues

La présence de lignes aériennes dans la zone de travail nécessite une analyse de risque (chap. 3.3)
Prendre en compte le gabarit du matériel lors du montage et du démontage.

Dans le cadre de réseau électrique nu ou isolé sur fagcade ou toiture, vérifiez s’il y a des risques d’approche
des conducteurs lors de la mise en ceuvre et de I'utilisation de I’échafaudage.

Attention, il n’est pas nécessaire de toucher la ligne électrique pour se mettre en danger. A une certaine
distance, il se produit un phénomene d’amorgage qui peut avoir les mémes effets qu’un contact.
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e Réseauxgaz
Il existe différents types de canalisation gaz apparentes :

- les conduites de distribution publique
- les conduites montantes alimentant les chaufferies situées en terrasse.

Elles doivent étre préservées de tout risque de choc ou source de chaleur et ne doivent pas servir
d’ancrage.

Recommandations et prescriptions

o Acces aux ouvrages et affleurants : ne placer aucun élément de I'échafaudage pouvant entraver
I'accés a un ouvrage ou un affleurant

.
o Stabilité, résistance du sol: s’assurer de la stabilité du sol et H
adapter le calage des semelles pour éviter le renversement. Jr\\

Prescription \
<

o Ne jamais placer un stabilisateur sur un affleurant (plaque d’égout, regard...).

o Repérage des réseaux : prévoir un repérage et un tracage des réseaux existants pour prévoir les
points d’appui et les mesures de protections dans le cas de proximité de lignes aériennes.

A l'exception des prescriptions en rouge, il s’agit ici de recommandations génériques non exhaustives, qu’il
appartient a l'entreprise de travaux d’adapter, le cas échéant, pour tenir compte de son analyse technique
complémentaire préalable au chantier.
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