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FICHE N° OL-GPS RELEVÉ PAR GPS (GNSS)

 

Objet 

Navigation Satellite System  Système global de satellites de navigation) utilise 
-

moins quatre satellites pour obtenir une détermination correcte du point mesuré. 

évaluer la précision du relevé (Dilution Of Precision). Plus ces valeurs sont faibles, 
meilleure est la détermination :  

 GDOP : qualifie la position des satellites les uns par rapport aux autres ; 
 HDOP : qualifie la détermination horizontale du point ; 
 VDOP : qualifie la détermination verticale du point ; 
 PDOP : qualifie la détermination 3D du point ; 
  

 
Attention ! récision 

 

 

 

Le GPS  

 

mais avec une précision médiocre, inutilisable pour obtenir un relevé en classe A. Les principales sources 

cas des GPS de randonnée, des téléphones portables, GPS 
cm à 1 m au mieux. 

procéder à une différence entre les deux points. On obtient avec précision la distance entre les 2 points 
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antenne sur le point A (la base) et une antenne sur le point B (le mobile) pour connaître précisément les 
coordonnées du point B (on mesurera avec précision X, Y, Z et on en déduit que XB= Xa+ X ; YB= Ya+ Y ; ZB= 
Za+ Z). 

-3 cm en planimétrie et de 3-4 cm en altimétrie. 

sitionnée sur un 
 

de précision au bureau, en m -  

Quand les corrections sont transmises en temps réel au mobile, par liaison radio ou GSM, on parle de GPS RTK 
(real time kinematic). 

uant le RGP (Réseau 

 

Des services de traitement temps réel 
centimétrique 

avec une seule antenne.  

 

À  

préalable au chantier. 


