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Fiche n° TX-OTR-2 ENFONCEMENT DE PIQUETS

 

Objet 

, .  

intervenants que pour les tiers. Ils sont généralement enfoncés alors que le sol est déjà décaissé, ce qui réduit la 
profondeur au-dessus des ouvrages existants.  

Seuls les enfoncements de clous ou piquets de moins de 2 cm de diamètre et à moins de 10 cm de profondeur par 
rapport au niveau du sol fini, sont autorisés sans DICT préalable. 

 

Risques potentiels 

- -sol vers des immeubles 

-
défaut de corrosion 

- s, basse, haute, ou très haute tension  

- Percement de câbles de télécommunication ou fibres 

-  

  
 

Recommandations et prescriptions  

Lors de la phase conception :  
Si un alignement urbain, de type trottoir ou caniveau, est prévu à proximité immédiate 

 

 tenant compte du niveau de sol 
décaissé.  

 
 Bordure posée par alignement de piquets 

 

Absence de 
réseaux 
vérifiée  
avant tout 
enfoncement 

Cet enfoncement sur sol décaissé au-
réseau de gaz a créé une fuite évitable. 
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Lors de la Phase travaux : 

conséquent des précautions : il co

risques. 

 

Pour la sécurité des intervenants, tout enfoncement de piquets au-delà de 10 cm du sol fini dans le f
 

 

 
 

 

 
échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier. 


