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Fiche N° TX-RBL 2 REMBLAI ET COMPACTAGE DE FOUILLES

 

Objet 

Sont visées toutes les prestations de remblai et compactage de fouilles. 

 

Techniques et outils utilisés 

o apport ou réemploi de matériaux ; 

o  ; 

o engins de compactage. 

 

Risques potentiels 

Les contraintes verticales provoquées par le compactage ajoutées au poids des engins ainsi que les vibrations 
peuvent endommager les ouvrages enterrés. 

 

Principales recommandations à prendre en compte avant les travaux 

o (prendre 
en compte la spécificité de certaines canalisations) ; 

o faire attention à la vibration et au poids des engins utilisés ; 

o adapter la granulométrie des matériaux de remblai à la nature des ouvrages ; 

o respecter la distance minimale entre la canalisation et la partie active du compacteur. 

 

Principales recommandations et prescriptions à prendre en compte pendant les travaux 

o vérifier la mise en place des bouches à clé et des autres émergences présentes dans l'emprise des 
remblais ; 

Prescription 

o remettre en place les protections cathodiques ; 

o 
précis de tous les réseaux ; 

o dans le cadre de remblai auto-plaçant, prévoir que le coulis une fois durci doit rester excavable 
(RC<2Mpa). 

 

 
échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier. 


